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Oferowane przez nas tézka chowane do szafy to idealne rozwigzanie dla osob, ktore cenig sobie ergonomiczne zarzagdzanie
przestrzenia oraz oryginalny design. Potaczenie nowoczesnego designu z najwyzszej jakosci mechanizmem chowajacym
t6zko dato nowoczesny, a takze cechujacy sie funkcjonalnoscig mebel. Po zamknieciu, zabudowane t6zko, w zaleznosci
od modelu, moze stuzy¢ jako biurko, sofa czy stolik, a Panstwo zyskaja dzieki temu duzo wolnego miejsca. Co wiecej,
ten oryginalny mebel cieszy sie réwniez duzym zainteresowaniem ze strony osob, ktére majg do urzadzenia wieksze
pomieszczenia, poniewaz pomaga utrzymac przestrzen w nienagannym porzadku. Produkty firmy Lehan charakteryzuja
najwyzszej jakosci materiaty i poziom wykonania, dzieki czemu sg trwate i doskonale dopasowujg sie do rozmaitych aranzacji.

Dzieki wieloletniemu doswiadczeniu oraz uznaniu poprzez naszych klientéw w catej Europie, jestesmy liderem w dystrybucji i
produkgji 1ozek chowanych w szafie w Polsce.

Dlatego szukajac rozwigzania na modne zagospodarowanie swojej kawalerki czy matego mieszkania, sg Panstwo w najlepszym
miejscu. Oferowane przez nas tozka dziatajg dzieki innowacyjnemu mechanizmowi, ktéry umozliwia umieszczenie powierzchni
przeznaczonej do spania w specjalnie skonstruowanej szafie.

W trosce o funkcjonalno$¢

Jedna z najwiekszych zalet jest to, ze zajmuje niewiele przestrzeni. To niezwykle funkcjonalny mebel, ktdry w postaci zamknietej
stanowi ozdobe pomieszczenia i zapewnia wystarczajaco miejsca do uzytku dziennego, a roztozony jest gwarancjg komfortu
podczas snu.

Szeroki wyboér modeli i akcesoriow

W ofercie naszej firmy znajduje sie ponad 25 modeli oku¢ (dziennie ponad 300 oku¢ na stanie magazynowym), w ponad 2500
konfiguracjach szaf, wsrodd ktérych bez watpienia znajda Paristwo rozwigzania najlepiej pasujace do mieszkania i indywidualnych
oczekiwan co do wzornictwa i wygladu. Cena zalezy od wybranego modelu i Panstwa indywidualnej specyfikadji.

Przeliczajac koszt zakupu mieszkania (w m2) oraz koszt utrzymania klasycznego tézka sypialnianego — jego wartos¢ wyniesie
kilkanascie tysiecy ztotych ( przy np. kredycie na 25 lat).

Nasze modele zajmujg mniej niz Tm? powierzchni.

Gwarantujemy, ze wyjatkowy design naszych produktéw dopasowuje sie do kazdego wnetrza, a dzieki solidnemu wykonaniu
nasze meble bedg stuzyty Panstwu przez wiele lat.

Zapraszamy




SM
SEMIMATT

ST2
SMOOTHTOUCH
PEARL

ST9
SMOOTHTOUCH
MATT

Gtadkie, podobne
do malowane-
go wykoriczenie

Lekko pertowa
struktura o Srednim

potysku. Powierzch-

Stosowana z kolo-
rami uni i dekorami
drewnopodobnymi

bezwyraznej nia ta jest solidna, zapewnia subtelny,

tekstury. bardzo odporna i wyciszajacy nastrdj.
najlepiej wspotgra Ta struktura wpisuje
z kolorami unii sie w trend powier-
pertowymi. zchni matowych.

STRUKTURY POWIERZCHNI = meere

ST10 ST12 ST15

DEEPSKIN OMNIPORE SMOOTHTOUCH

ROUGH MATT VELVET

Niezwykle autenty-
czna i realistyczna
struktura dla repro-
dukcji litego drew-
na i materiatow.

Porowata struktura
nieregularnie
pokryta linearnymi
porami o roznej
gtebokosci, ktore
nadaja jej naturalny
wyglad. Lekka pod-
struktura sprawia,
Ze powierzchnia

ta jest aksamitna i
mitawdotyku.

Gtadkie, ptaskie
wykoriczenie pow-
ierzchni o niskim
potysku, zapewnia-
jace fatwosc utrzy-
mania. Doskonale
wspotgra z roz-
norodnymi repro-
dukcjami drewna i
materiatow.

KATALOG DEKOROW NA NASZEJ STRONIE WWW.WALLBED.PL LUB WWW.EGGER.COM

ST22
DEEPSKIN
LINEAR

Gteboko szczotkow-
ane wykonczeniezma-
towobtyszczacym,
linearnymustojeniem.
Zapewnia realistyczna
powierzchnie dla
linearnych dekorow
drewnopodobnych,
nadajac im natural-
nosci i gtebi.

ST87
MATEX
CERAMIC

Ta struktura,z
wyraznym efektem
matowobtyszczacym,
pod wzgledem powi-
erzchn i wrazenia
dotykowego imituje
ptytke ceramiczna.

ST37
FEELWOOD
RIFT

Struktura ta posiada
autentyczne wykoricze-
nie przypominajace lite
drewno, podkreslone
przez jej synchroniczng
powierzchnie na de-
korze z serii DabHalifax,
uwydatniajacawszelkie
pekniecia i seki.

ST33
FEELWOOD
CRAFTED

Powierzchnia ta taczy
w sobie elementy
matowe i lekko
btyszczace. Mat i de-
likatnie szczotkowane
pory nadaja tej pieknej
powierzchni gtebi

i bardzo naturalny
wyglad-wraz z jej
pertowym potyskiem.

]
STRUKTURY POWIERZCHNI E EGGER
ST36 ST28 PG
FEELWOOD FEELWOOD PERFECTSENSE
BRUSHED NATURE GLOSS

Powierzchnia ta
eksponuje gteboko
szczotkowana,

lecz niezwykle
naturalng, matowa
strukture, ktora
nadaje wyjatkowa
autentycznosc
wielu gatunkom
drewna.

Te strukture
charakteryzuje
autentyczne wraze-
nie dotykowe. Seki
i stoje doskonale
oddaja wrazenia
litego drewna.

PerfectSense Gloss
charakteryzuje sie
nadzwyczajng gtad-
koscig i wykoncze-
niemogtebokim-
potysku.

KATALOG DEKOROW NA NASZEJ STRONIE WWW.WALLBED.PL LUB WWW.EGGER.COM
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wysoko$¢ powierzchni spania (bez mat
minimalna glebokos¢ za
waga materaca do 20kg

specyfikacja produktu
/-strona 165% o
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Leggio Tondo
B

Stelaz wykonany z lakierowanej proszkowo ramy metalowej (kolor opatentowany), obrabiane elementy laserowo, gazowy system
naciagowy z funkcja Slow-Fall-Down (samoopadania oraz hamowania) oraz szereg innych technologicznych rozwigzar.Rama gtéwna
wyposazona w listwy sprezynujgce wpuszczane w rame, ktére nadajg odpowiedni komfort spania, a réwnoczesnie przepuszczajg
powietrze, dzieki ktdremu materac oddycha i odparowuje.

Nogi potgczone potka, ktéra podczas otwierania poziomuje sie automatycznie. Produkt niesamowicie estetycznie wykonany,
a tytanowo-brokatowy i lekko chropowaty lakier nadaja dodatkowych pozytywnych wrazen.

Do wyboru maja Paristwo nastepujace szerokosci: 90x200 cm, 120x200 cm, 140x200 cm, 160x200 cm, 180x200 cm.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
- rama proszkowo lakierowana
2 rzedy listew sprezynujacych
system sprezyn gazowych
wysokos¢ powierzchni spania (bez materaca) 52 cm
mozliwos¢ zastosowania materaca do 23 cm grubosci
minimalna gtebokos¢ zabudowy 42 cm
obcigzenie na osobe okoto 110 kg
waga materaca do 35 kg

specyfikacja produktu
/ strona 188
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LEGGIO

Leggio Avangarde STD XL
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Dallas 75 iy

Dallas 7s

Wktad materaca wykonany z 18cm wysokoodbojnej pianki
0 gestosci 40kg/m?* . Dwustronna 7 strefowa formatka
zapewnia idealne podparcie oraz charakteryzuje sie
wyjatkowg odbojnoscig.Dodatkowe naciecia zapewniajg
swobodny przeptyw powietrza. Caty wktad materaca
w specjalnej tkaninie elastycznej.

Pokrowiec  dwustronnie  lamowkowany,  pikowany
widknem klimatyzujacym 400gr/m? - Wellness Line 257gr/
m2.

Wysoko$¢ catkowita: 20cm

Opdja:

- poszycie: Natur, Moderno, Silver Care, Fresh Linen
- pokrowiec na zamku

1, o i
o fms | &
a»] ¥ 121 o
PIKOWANY DWUSTRONNY ZAMEK POKROWIEC PRANIE
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Denver /S

| 57

Denver /s

Wkiad materaca wykonany z 18cm  wysokoodbojnej
pianki o gestosci 50kg/m? oraz specjalnych wstawek
zwysokoodbojnej pianki o gestosci 35kg/m?. Dwustronna
7 strefowa formatka zapewnia idealne podparcie oraz
charakteryzuje sie wyjatkowa odbojnoscia. Dodatkowe
naciecia zapewniajg swobodny przeptyw powietrza. Caty
wktad materaca w specjalnej tkaninie elastycznej.
Pokrowiec  dwustronnie  lamdwkowany,  pikowany
widknem klimatyzujagcym 400gr/m? — Wellness Line
257gr/m?.

Wysokos$¢ catkowita: 20cm

Opcdja:

- poszycie: Natur, Moderno, Silver Care, Fresh Linen
- pokrowiec na zamku

- X ! J [ 1- %
= | y ﬂ!.; Ty
PIKOWANY POKROWIEC PRANIE
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Niagara
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Niagara

Wkfad materaca wykonany z dwdch roznych
pianek. Dolna 9cm warstwa wysokoodbojnej
pianki o gestosci 35kg/m*® daje stabilne
podtoze, a gérna 7cm warstwa Memory Foam
(pianka termoelastyczna) o gestosci 50kg/m?
wolno i precyzyjnie sie ukfada pod wptywem
temperatury naszego ciata. Dodatkowe naciecia
zapewniaja swobodny przeptyw powietrza. Caty
wkfad materaca w specjalnej tkaninie elastyczne;.
Materac moze by¢ dwustronnie stosowany.
Pokrowiec dwustronnie lamowkowany, pikowany
widknem klimatyzujgcym 400gr/m? — Wellness
Line 257gr/m?.

Wysokos$¢ catkowita: 19cm

Opdja:
- poszycie: Natur, Moderno, Silver Care, Fresh

Linen
.\'
PRANIE

- pokrowiec na zamku

REGULOWANY
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mm 90x200 | 140x200 | 160x200
A 2096 2096 2096
Al 2126 2126 2126
B1 572 572 572
B2 2242 2242 2242
C 998 1498 1698
Q1 1046 1546 1746
S 430 430 430
W1 - Classic 596 596 596
W2 - Lux 696 696 696
. Dostepne szerokosci
90x200cm
140x200cm
160x200cm

158
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waga materacy
min/max waga materaca (materac do 20cm grubosci)
szerokos¢ 90x200cm 140x200cm 160x200cm
min 8kg 12kg 16kg
max 26kg 32kg 38kg

dopuszczalne obcigzenie ramy tézka bez materacy
max 110kg 220kg 220kg

Podawane wymiary podawane sa z pewng tolerancja,
szczegolnie przy elementach tapicerowanych.

. Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 30x30 mm
- 2 rzedy po 17 listew sprezynujacych
52x8 mm (w modelach 90 cm - jeden rzad)
- wysokos¢ powierzchni spania
(bez materaca) 43 cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 20 cm grubosci
- pojemnik na posciel

50V Rustico

mm 90x200 | 140x200 [ 160x200
A 2126 2126 2126
B 430 430 430
B1 572 572 572
B4 1670 1670 1670
C 1908 2408 2608

Ql 998 1498 1698

Q 430 430 430
S 430 430 430

Dostepne szerokosci
90x200cm

140x200cm
160x200cm

waga materacy

min/max waga materaca (materac do 20cm grubosci)
szerokos¢ 90x200cm 140x200cm 160x200cm

min 8kg 12kg 16kg

max 26kg 32kg 38kg

dopuszczalne obcigzenie ramy tdzka bez materacy
max 110kg 220kg 220kg

Podawane wymiary podawane sa z pewna tolerancja,
szczegdlnie przy elementach tapicerowanych.

' Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 30x30 mm
- 2 rzedy po 17 listew sprezynujacych
52x8 mm (w modelach 90 cm - jeden rzad)
- wysoko$¢ powierzchni spania
(bez materaca) 43 cm
- mozliwo$¢ zastosowania materaca
do 20 cm grubosci
- pojemnik na posciel

159
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WB 50H

waga materacy
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mm 90x190 120x190 140x190
A 1215 1515 1715
B1 572 572 572
B2 1150 1450 1850
C 1998 1998 1998
S 430 430 430

‘ Dostepne szerokosci

90x190cm
120x190cm
140x190cm

160

min/max waga materaca (materac do 20cm grubosci)

szerokos¢ 90x190cm 120x190cm 140x190cm
min 8kg 12kg 16kg
max 26kg 32kg 38kg

dopuszczalne obcigzenie ramy tézka bez materacy

max

110kg

220kg

220kg

Podawane wymiary podawane sa z pewna tolerancja, szczegdinie
przy elementach tapicerowanych.

. Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 30x30 mm
- 2 rzedy po 17 listew sprezynujacych 52x8 mm
(w modelach 90 cm - jeden rzad)
- wysoko$¢ powierzchni spania
(bez materaca) 43 cm
- mozliwo$¢ zastosowania materaca
do 20 cm grubosci
- pojemnik na posciel
- minimalna gteboko$¢ zabudowy 50 cm
- obcigzenie na osobe okoto 110 kg
- waga materaca do 40 kg

Futura

mm 90x200 120x200 140x200 160x200 180x200
A 2260 2260 2260 2260 2260
B 420/520 420/520 420/520 420/520 420/520
B1 1766 1766 1766 1766 1766
C 1066 1366 1566 1766 1966
S 370 370 370 370 370
waga materacy
min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)
szerokos¢ 90x200cm | 120x200cm 140%200cm 160x200cm 180x200cm
min 15kg 30kg 30kg 30kg 30kg
max 20kg 35kg 35kg 35kg 38kg
dopuszczalne obcigzenie ramy tézka bez materacy
max 110kg 110kg 220kg 220kg 220kg

Podawane wymiary podawane sa z pewna tolerancjg, szczegolnie przy elementach

tapicerowanych.

Dostepne szerokosci

90x200cm

120x200cm
140x200cm
160x200cm
180x200cm

Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana
2 rzedy listew sprezynujacych
(model 90 cm — 1 rzad)
system sprezyn gazowych

- wysokos¢ powierzchni spania
(bez materaca) 37cm

- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci

- minimalna gtebokos¢ zabudowy
42 .cm

- obcigzenie na osobe okoto 110 kg

- waga materaca do 35 kg
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B1

]

(9]

P1

f

\

waga materacy

Livello

waga materacy

min/max waga materaca (materac do 23cm grubos-

mm 140x200 160x200 180x200 ci)
A 1630 1830 2030 szeroko$¢ | 140x200cm 160x200cm | 180x200cm
B 520 520 520 min 25kg 35kg 40kg
max 30kg 40kg 45kg
B4 1220 1420 1620
dopuszczalne obciagzenie ramy t6zka bez materacy
BS 1740 1940 2140 max 220kg 220kg 220kg
C 2160 2160 2160
1 2076 2076 2076 Podawane wymiary podawane sa z pewna tolerandja,
szczegolnie przy elementach tapicerowanych.
S 350 350 350

mm 120x200 140x200 | 160x200 min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)
A 2370 2370 2370 szerokos¢ | 120x200cm | 140x200cm | 160x200cm
B 520/420 | 520/420 | 520/420 min 20kg 25kg 35kg
BT 1740 1740 1740 max 25kg 30kg 40kg
P1 170 170 170 dopuszczalne obcigzenie ramy tézka bez materacy
C 1270 1570 1770 max 1 ]Okg ZZOkg 220kg
D 1460 1460 1460
Podawane wymiary podawane sa z pewna tolerancja, szczegdinie
S 520 520 520 przy elementach tapicerowanych.
' Dostepne szerokosci ‘ Specyfikacja Techniczna
120x200cm - rama proszkowo lakierowana 50x25mm
140x200cm - 2 rzedy po 14 listew sprezynujacych
160x200cm 67x8,5mm (w modelach 90cm - jeden rzad)

162

- wysokos¢ powierzchni spania (bez materaca)
52cm

- mozliwos¢ zastosowania materaca do 23cm
grubosci

- system sprezyn gazowych

Dostepne szerokosci

140x200cm
160x200cm
180x200cm

‘ Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 50x30mm
- 2 rzedy po 14 listew sprezynujacych

67x8,5mm (w modelu 120cm

- jeden rzad)

- wysokos¢ powierzchni spania
(bez materaca) 35cm

- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23cm grubosci

- system sprezyn gazowych

163
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mm 90x200
A 1160
B1 370
B2 730
C 2164

350

‘ Dostepne szerokosci

164

90x200 cm

. Bl

waga materacy

min/max waga materaca (materac do 20cm grubosci)

szerokos¢ 90x200cm
min 10kg
max 20kg

dopuszczalne obcigzenie ramy tézka bez materacy

max 110kg

Podawane wymiary podawane sa z pewng tolerancja,
szczegolnie przy elementach tapicerowanych.

. Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana
- 1 rzad listew sprezynujacych
- system sprezyn gazowych
- wysokos¢ powierzchni spania
(bez materaca) 35 cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 20 cm grubosci
- minimalna gtebokos¢ zabudowy 33 cm
- obcigzenie na osobe okoto 110 kg
- waga materaca do 20 kg

mm 120x200 140x200

A 1460 1660

420 420

B4 1030 1230

C 2164 2164

300 300

‘ Dostepne szerokosci

120200 cm
140x200 cm

Singlo XL

waga materacy

min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)

szerokos¢ 120x200 140x200
min 30kg 30kg
max 35kg 35kg

dopuszczalne obcigzenie ramy tézka bez materacy

max

110kg 110kg

Podawane wymiary podawane sa z pewna tolerancja, szczegdinie
przy elementach tapicerowanych.

Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana

- 2 rzedy listew sprezynujacych
(model 120 cm - 1 rzad)

- system sprezyn gazowych

- wysokos¢ powierzchni spania
(bez materaca) 30cm

- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci

- minimalna gtebokos¢ zabudowy 39 cm

- obcigzenie na osobe okoto 110 kg

- waga materaca do 35 kg
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WB Box WB Meca
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mm 80x200cm | 140x200cm o 80x200cm
A 1350 1350 A 1370
Al 350 350 420
B 420 420 ” p—
BT 1615 1615 C 1150
C 970 1570 S 240
530 530
' Dostepne szerokosci . Specyfikacja Techniczna ‘ Dostepne szerokosci ' Specyfikacja Techniczna
80x200 cm (materac 74x195 cm) - rama proszkowo lakierowana 90x200 cm (93x198x H15) -rama proszkoy\/o Ia'kierovvana
140x200 cm (materac 134x195 cm) - 13 listew sprezynujacych 52x8 mm - 13 listew sprezynujacych
- wysokos$¢ powierzchni spania 53 cm - wysokos¢ powierzchni spania
- mozliwos¢ zastosowania materaca z materacem 57 cm
do 11cm grubosci - mozliwos¢ zastosowania materaca
- minimalna gtebokos¢ zabudowy 36 cm do 15 cm grubosci
- minimalna gteboko$¢ zabudowy
42 cm
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mm 140x200 | 160x200
A 2076 2076
B 604 604
B1 750 750
B2 821 821
C 1604 1804
T 460 460
S 430 430
. Dostepne szerokosci
140x200 cm
160x200c m

168

WBS Classic

waga materacy

min/max waga materaca (materac do
20cm grubosci)

szerokos¢ 140x200cm 160x200cm
min 25kg 30kg
max 30kg 35kg

dopuszczalne obcigzenie ramy tézka
bez materacy

max 220kg 220kg

Podawane wymiary podawane sa z pewng
tolerancja, szczegdlnie przy elementach
tapicerowanych.

‘ Specyfikacja Techniczna

52x8 mm
(bez materaca) 43 cm

do 20c m grubosci

- waga materaca do 35 kg

A\

- rama proszkowo lakierowana 30x30 mm
- 2 rzedy po 17 listew sprezynujacych

- wysokos¢ powierzchni spania
- mozliwo$¢ zastosowania materaca

- minimalna gtebokos¢ zabudowy 55 cm
- obcigzenie na osobe okoto 110 kg

T

T2

~
& [d
mm 140x200 | 160x200
A 2096 2096
604 604
B1 750 750
B2 821 821
C 1640 1840
D 300 300
T 460 460
S 430 430
‘ Dostepne szerokosci
140x200 cm
160x200cm

WBS Trend

waga materacy

min/max waga materaca
(materac do 20cm grubosci)

szerokos¢ 140x200cm 160x200cm
min 25kg 30kg
max 30kg 35kg

dopuszczalne obcigzenie
ramy tozka bez materacy

max 220kg 220kg

Podawane wymiary podawane sa z pewna
tolerancja, szczegdlnie przy elementach
tapicerowanych.

. Specyfikacja Techniczna

52x8 mm
(bez materaca) 43 cm

do 20 cm grubosci

- waga materaca do 35 kg

- rama proszkowo lakierowana 30x30 mm
- 2 rzedy po 17 listew sprezynujacych

- wysokos¢ powierzchni spania
- mozliwo$¢ zastosowania materaca

- minimalna gtebokos¢ zabudowy 55 cm
- obcigzenie na osobe okoto 110 kg
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WBS Soft
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mm 140x200 | 160x200
A 2096 2096
B 604 604
B1 750 750
B2 821 821
C 1640 1840
C 1880 2080
D 200 200
12 460 460
S 430 430

. Dostepne szerokosci

140x200 cm
160x200 cm
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J

T2

waga materacy

min/max waga materaca

(materac do 20cm grubosci)

szerokos¢ 140x200cm 160x200cm

min 25kg 30kg

max 30kg 35kg
dopuszczalne obcigzenie
ramy tézka bez materacy

max 220kg 220kg

Podawane wymiary podawane sa z pewng
tolerancjg, szczegolnie przy elementach
tapicerowanych.

Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 30x30 mm

- 2 rzedy po 17 listew sprezynujgcych 52x8 mm

- wysokos¢ powierzchni spania
(bez materaca) 43 cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 20 cm grubosci
- minimalna gtebokos¢ zabudowy 55 cm
- obcigzenie na osobe okoto 110 kg
- waga materaca do 35 kg

WBS Prestige

mm 140x200 | 160x200

A 2096 2096
604 604

B1 750 750

B2 821 821
C 1640 1840
- 1720 1920
D 300 300
12 460 460
S 430 430

‘ Dostepne szerokosci

140x200 cm
160x200 cm

T2

B2

waga materacy

min/max waga materaca

(materac do 20cm grubosci)

szerokos¢ 140x200cm 160x200cm

min 25kg 30kg

max 30kg 35kg
dopuszczalne obcigzenie
ramy tézka bez materacy

max 220kg 220kg

Podawane wymiary podawane sa z pewng
tolerancjg, szczegolnie przy elementach
tapicerowanych.

Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 30x30 mm
- 2 rzedy po 17 listew sprezynujacych
52x8 mm
- wysokos¢ powierzchni spania
(bez materaca) 43 cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 20 cm grubosci
- minimalna gtebokos¢ zabudowy 55 cm
- obcigzenie na osobe okoto 110 kg
- waga materaca do 35 kg
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Leggio Classic MK

mm 90x200 120x200 | 140x200 [ 160x200 | 180x200
A 2370 2370 2370 2370 2370
B 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520
B1 790 790 790 790 790
B2 170 170 170 170 170
B3 400 400 400 400 400
B4 1740 1740 1740 1740 1740
B5 950 950 950 950 950
C 1070 1370 1570 1770 1970
Cl1 1070 1370 1570 1770 1970
2 1970 2270 2470 2670 2870
C3 2330 2630 2830 3030 3230
D 1460 1460 1460 1460 1460
D1 200 200 200 200 200
D2 290 290 290 290 290
S 520 520 520 520 520
T2 400 400 400 400 400

Dostepne szerokosci

90x200 cm

120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

waga materacy

min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)
szerokosc 90x200 120x200cm | 140x200cm 160x200cm 180x200cm
min 15kg 20kg 25kg 35kg 40kg
max 20kg 25kg 30kg 40kg 45kg

dopuszczalne obcigzenie ramy t6zka bez materacy
max 110kg 110kg 220kg 220kg 220kg

Podawane wymiary podawane sa z pewng tolerancjg, szczegdlnie przy elementach
tapicerowanych.

. Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 50x25 mm
- 2 rzedy po 14 listew sprezynujacych
67x8,5 mm
(w modelach 90/120 cm - jeden rzad)
- wysokos¢ powierzchni spania (bez mat-
eraca) 52.cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci
- system sprezyn gazowych

Leggio STD MK

2d

[Xa]

Zl

waga materacy
mm 90x200 120x200 140x200 160x200 180x200 min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)
A 2370 2370 2370 2370 2370 szeroko$¢ 90x200 120x200cm | 140x200cm | 160x200cm | 180x200cm
B 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 min 15k 20kg 249 3%k 40kg
B 790 790 790 790 790 max 20kg 25kg 30kg 40kg 45kg
B2 170 170 170 170 170 dopuszczalne obciazenie ramy tézka bez materacy

max 110kg 110kg 220kg 220kg 220kg
B4 1740 1740 1740 1740 1740 ) .

Podawane wymiary podawane sa z pewna tolerancja, szczegdlnie przy elementach
BS 950 950 950 950 950 tapicerowanych.
C 1070 1370 1570 1770 1970
C1 1070 1370 1570 1770 1970
2 1430 1730 1930 2130 2330
D 1460 1460 1460 1460 1460
D1 200 200 200 200 200
D2 290 290 290 290 290
S 520 520 520 520 520
T2 400 400 400 400 400

Dostepne szerokosci

90x200 cm

120x200 cm
140%x200 cm
160x200 cm
180%x200 cm

Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 50x25 mm
- 2 rzedy po 14 listew sprezynujacych
67x8,5 mm
(w modelach 90/120 cm - jeden rzad)
- wysokos¢ powierzchni spania (bez mat-
eraca) 52 cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci
- system sprezyn gazowych
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Leggio STD XL MK
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mm 90x200 120x200 140x200 160x200 180x200
A 2370 2370 2370 2370 2370
B 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520
B1 790 790 790 790 790
B2 170 170 170 170 170
B4 1740 1740 1740 1740 1740
B5 950 950 950 950 950
C 1070 1370 1570 1770 1970
C1 1070 1370 1570 1770 1970
C2 1605 2055 2355 2655 2955
C3 1965 2415 2715 3015 3315
D 1460 1460 1460 1460 1460
D1 200 200 200 200 200
D2 290 290 290 290 290
S 520 520 520 520 520
T2 400 400 400 400 400

Dostepne szerokosci

90x200 cm

120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

waga materacy
min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)
szerokosc 90%200 120x200cm | 140x200cm 160x200cm | 180x200cm
min 15kg 20kg 25kg 35kg 40kg
max 20kg 25kg 30kg 40kg 45kg

dopuszczalne obciazenie ramy tézka bez materacy
max 110kg 110kg 220kg 220kg 220kg

Podawane wymiary podawane sa z pewng tolerancja, szczegdlnie przy elementach
tapicerowanych.

Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 50x25 mm
- 2 rzedy po 14 listew sprezynujacych
67x8,5 mm
(w modelach 90/120 cm - jeden rzad)
- wysokos¢ powierzchni spania (bez mat-
eraca) 52 cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci
- system sprezyn gazowych

Leggio STD

Il
\".97

STD FREE MKT
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waga materacy
mm 90x200 120x200 140x200 160x200 180x200 min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)
A 2370 2370 2370 2370 2370 szerokosé 90x200 120x200cm | 140x200cm 160x200cm | 180x200cm
B 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 min 15kg 20kg 25kg 35kg 40kg
B1 790 790 790 790 790 max 20kg 25kg 30kg 40kg 45kg
B2 170 170 170 170 170 dopuszczalne obcigzenie ramy tézka bez materacy
max 110kg 110kg 220kg 220kg 220kg
B4 1740 1740 1740 1740 1740 ) )
Podawane wymiary podawane sa z pewng tolerancja, szczegdlnie przy elementach
B5 950 950 950 950 950 tapicerowanych.
B6 970 970 970 970 970
C 1070 1370 1570 1770 1970
C1 1070 1370 1570 1770 1970
C2 1430 1730 1930 2130 2330
D 1460 1460 1460 1460 1460
D1 200 200 200 200 200
D2 290 290 290 290 290
S 520 520 520 520 520
T2 400 400 400 400 400

Dostepne szerokosci

90x200 cm

120%x200 cm
140%x200 cm
160x200 cm
180%x200 cm

Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 50x25 mm
- 2 rzedy po 14 listew sprezynujgcych
67x8,5 mm
(w modelach 90/120 cm - jeden rzad)
- wysokos¢ powierzchni spania (bez mat-
eraca) 52 cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci
- system sprezyn gazowych

175



kategoria

szkice wymiarowe

Leggio LW MK
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waga materacy
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mm 90x200 120x200 140x200 160x200 180x200 min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)
A 2370 2370 2370 2370 2370 szerokos¢ | 90x200 | 120x200cm | 140x200m | 160x200cm | 180x200cm
B 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 min 15k 20kg 25kg 35kg 40kg
B1 790 790 790 790 790 max 20kg 25kg 30kg 40kg 45kg
B2 170 170 170 170 170 dopuszczalne obcigzenie ramy tézka bez materacy
max 110kg 110kg 220kg 220kg 220kg
B3 400 400 400 400 400 Podawane wymiary podawane sa z pewna tolerancjg, szczegdlnie przy elementach
B4 1740 1740 1740 1740 1740 tapicerowanych.
B5 950 950 950 950 950
C 1070 1370 1570 1770 1970
C1 1070 1370 1570 1770 1970
C2 1970 2270 2470 2670 2870
a3 2330 2630 2830 3030 3230
D 1460 1460 1460 1460 1460
D1 200 200 200 200 200
D2 290 290 290 290 290
S 520 520 520 520 520
T2 400 400 400 400 400

Dostepne szerokosci

90x200 cm

120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

. Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 50x25 mm
- 2 rzedy po 14 listew sprezynujacych
67x8,5 mm
(w modelach 90/120 cm - jeden rzad)
- wysokos¢ powierzchni spania (bez mat-
eraca) 52 cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci
- system sprezyn gazowych

Leggio STD

STD MKT
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waga materacy
mm 90x200 120x200 140x200 160x200 180x200 min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)
A 2370 2370 2370 2370 2370 szerokos¢ 90%200 120x200cm | 140x200cm 160x200cm | 180x200cm
B 420/520 |420/520 [ 420/520 | 420/520 | 420/520 min 15kg 20kg 25kg 35kg 40kg
B 790 700 700 790 790 max 20kg 25kg 30kg 40kg 45kg
B 170 170 170 170 170 dopuszczalne obcigzenie ramy t6zka bez materacy
max 110kg 110kg 220kg 220kg 220kg
B4 1740 1740 1740 1740 1740 ) ) -
Podawane wymiary podawane sa z pewna tolerancjg, szczegdlnie przy elementach
B5 950 950 950 950 950 tapicerowanych.
B6 970 970 970 970 970
C 1070 1370 1570 1770 1970
@ 1070 1370 1570 1770 1970
(@ 1250 1550 1750 1950 2150
D 1460 1460 1460 1460 1460
D1 200 200 200 200 200
D2 290 290 290 290 290
S 520 520 520 520 520
T2 400 400 400 400 400
. Dostepne szerokosci . Specyfikacja Techniczna
90x200 cm - rama proszkowo lakierowana 50x25 mm
120x200 cm - 2 rzedy po 14 listew sprezynujgcych
140x200 cm 67x8,5 mm
160x200 cm (w modelach 90/120 cm - jeden rzad)
180x200 cm - wysokos¢ powierzchni spania (bez mat-
eraca) 52 cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci
- system sprezyn gazowych
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Leggio Classic MK2

waga materacy

Leggio STD MK2

waga materacy

mm 90%200 120%200 140x200 160x200 180x200 min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci) mm 90x200 120x200 140x200 160x200 180x200 min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)
A 2370 2370 2370 2370 2370 szerokos¢ 90x200 120x200cm | 140x200cm | 160x200cm | 180x200cm A 2370 2370 2370 2370 2370 szerokos¢ | 90x200 120x200cm | 140x200cm | 160x200cm | 180x200cm
B 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 min 15k9 20kg 25kg 35kg 40kg B 420/520 |420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 min 15kg 20kg 25kg 35kg 40kg
B1 790 790 790 790 790 max 209 25k9 309 40kg 45k B1 790 790 790 790 790 max 20kg 25kg 30kg 40kg 45kg
B 170 170 170 170 170 — ??;);;zczalneﬁziszeme rar;’\zyolfgzka bez mzazt;izcy o B2 170 170 170 170 170 — (jfop;szcza\neﬁziiqzenie ra;yotkézka bez mzaztséacy —
B4 1740 1740 1740 1740 1740 Podawane wymiary podawane sa z pewna tolerancja, szczeglnie przy elementach B4 1740 1740 1740 1740 1740 Podawane wymiary pidawane sa f pewna tolejﬂqa, s7c7egf>|:€ przy e‘emegmaih
BS 950 950 950 950 950 tapicerowanych. BS 950 950 950 950 950 apicerowanych
C 1070 | 1370 | 1570 | 1770 | 1970 C 1070 1370 | 1570 | 1770 1970
Q1 1070 | 1370 | 1570 | 1770 | 1970 C1 1070 1370 | 1570 | 1770 1970
D 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 @) 1430 1730 | 1930 | 2130 | 2330
D1 490 490 490 490 490 D 1460 1460 | 1460 | 1460 1460
S 520 520 520 520 520 D1 200 200 200 200 200
T 400 400 400 400 400 D2 290 290 290 290 290
S 520 520 520 520 520
™ 400 400 400 400 400
‘ Dostepne szerokosci . Specyfikacja Techniczna . Dostepne szerokosci . Specyfikacja Techniczna
90x200 cm - rama proszkowo lakierowana 50x25 mm 90x200 cm - rama proszkowo lakierowana 50x25 mm
120%x200 cm - 2 rzedy po 14 listew sprezynujacych 120%200 cm - 2 rzedy po 14 listew sprezynujgcych
140x200 cm 67x8,5 mm 140x200 cm 67x8,5 mm
160x200 cm (w modelach 90/120 cm - jeden rzad) 160x200 cm (w modelach 90/120 cm - jeden rzad)
180%x200 cm - wysokos¢ powierzchni spania (bez mat- 180%200 cm - wysokos¢ powierzchni spania (bez mat-
eraca) 52 cm eraca) 52 cm
- mozliwo$¢ zastosowania materaca - mozliwo$¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci do 23 cm grubosci
- system sprezyn gazowych - system sprezyn gazowych
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Leggio STD XL MK2
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Q
mm 90x200 120x200 140x200 160x200 180x200
A 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370
B 420/520 | 4207520 | 4207520 | 4207520 | 4207520
B1 790 790 790 790 790
B2 170 170 170 170 170
B4 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740
B5 950 950 950 950 950
C 1070 | 1370 | 1570 | 1770 | 1970
al 1070 | 1370 | 1570 | 1770 | 1970
&) 1605 | 2055 | 2355 | 2655 | 2955
a3 1965 | 2415 | 2715 | 3015 | 3315
D 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460
D1 200 200 200 200 200
D2 290 290 290 290 290
S 520 520 520 520 520
12 400 400 | 400 | 400 400

Dostepne szerokosci

90x200 cm

120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

L]

2l

waga materacy

min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)
szerokosc 90x200 120x200cm | 140x200cm 160x200cm | 180x200cm
min 15kg 20kg 25kg 35kg 40kg
max 20kg 25kg 30kg 40kg 45kg

dopuszczalne obcigzenie ramy t6zka bez materacy
max 110kg 110kg 220kg 220kg 220kg

Podawane wymiary podawane sa z pewng tolerancjg, szczegdlnie przy elementach
tapicerowanych.

Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 50x25 mm
- 2 rzedy po 14 listew sprezynujacych
67x8,5 mm
(w modelach 90/120 cm - jeden rzad)
- wysokos¢ powierzchni spania (bez mat-
eraca) 52 cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci
- system sprezyn gazowych

Leggio STD+5TD FREE MK2
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waga materacy
mm 90x200 120x200 140x200 160x200 180x200 min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)
A 2370 2370 2370 2370 2370 szerokosé 90x200 120x200cm | 140x200cm | 160x200cm | 180x200cm
B 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 min 15kg 20kg 25kg 35kg 40kg
B1 790 790 790 790 790 max 20kg 25kg 30kg 40kg 45kg
B2 170 170 170 170 170 dopuszczalne obcigzenie ramy tézka bez materacy
max 110kg 110kg 220kg 220kg 220kg
B4 1740 1740 1740 1740 1740 ) N
Podawane wymiary podawane sa z pewng tolerancjg, szczegdlnie przy elementach
B5 950 950 950 950 950 tapicerowanych
B6 970 970 970 970 970
C 1070 1370 1570 1770 1970
@] 1070 1370 1570 1770 1970
2 1430 1730 1930 2130 2330
D 1460 1460 1460 1460 1460
D1 200 200 200 200 200
D2 290 290 290 290 290
S 520 520 520 520 520
T2 400 400 400 400 400

Dostepne szerokosci

90x200 cm

120%x200 cm
140%x200 cm
160x200 cm
180%x200 cm

Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 50x25 mm
- 2 rzedy po 14 listew sprezynujgcych
67x8,5 mm
(w modelach 90/120 cm - jeden rzad)
- wysokos¢ powierzchni spania (bez mat-
eraca) 52 cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci
- system sprezyn gazowych
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Leggio LW MK?2
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mm 90x200 1205200 | 140x200 [ 160x200 | 180x200
A 2370 2370 2370 2370 2370
B 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520
B1 790 790 790 790 790
B2 170 170 170 170 170
B3 400 400 400 400 400
B4 1740 1740 1740 1740 1740
B5 950 950 950 950 950
C 1070 1370 1570 1770 1970
C1 1070 1370 1570 1770 1970
C2 1970 2270 2470 2670 2870
C3 2330 2630 2830 3030 3230
D 1460 1460 1460 1460 1460
D1 200 200 200 200 200
D2 290 290 290 290 290
S 520 520 520 520 520
T2 400 400 400 400 400

Dostepne szerokosci

90x200 cm

120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

waga materacy
min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)
szerokosc 90x200 120x200cm 140x200cm 160x200cm 180x200cm
min 15kg 20kg 25kg 35kg 40kg
max 20kg 25kg 30kg 40kg 45kg

dopuszczalne obcigzenie ramy t6zka bez materacy
max 110kg 110kg 220kg 220kg 220kg

Podawane wymiary podawane sa z pewna tolerancjg, szczegdlnie przy elementach
tapicerowanych.

. Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 50x25 mm
- 2 rzedy po 14 listew sprezynujacych
67x8,5 mm
(w modelach 90/120 cm - jeden rzad)
- wysokos¢ powierzchni spania (bez mat-
eraca) 52.cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci
- system sprezyn gazowych

Leggio STD
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mm 90x200 120x200 140x200 160x200 180x200
A 2370 2370 2370 2370 2370

B 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520
B1 790 790 790 790 790
B2 170 170 170 170 170
B4 1740 1740 1740 1740 1740
B5 950 950 950 950 950
B6 970 970 970 970 970
C 1070 1370 1570 1770 1970
(@ 1070 1370 1570 1770 1970
2 1250 1550 1750 1950 2150
D 1460 1460 1460 1460 1460
D1 200 200 200 200 200
D2 290 290 290 290 290
S 520 520 520 520 520
T2 400 400 400 400 400

Dostepne szerokosci

90x200 cm

120x200 cm
140%x200 cm
160x200 cm
180%x200 cm

STD MK2
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waga materacy
min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)
szerokos¢ 90x200 120x200cm 140x200cm 160x200cm | 180x200cm
min 15kg 20kg 25kg 35kg 40kg
max 20kg 25kg 30kg 40kg 45kg

dopuszczalne obcigzenie ramy t6zka bez materacy
max 110kg 110kg 220kg 220kg 220kg

Podawane wymiary podawane sa z pewng tolerancja, szczegdlnie przy elementach
tapicerowanych

. Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 50x25 mm
- 2 rzedy po 14 listew sprezynujacych
67x8,5 mm
(w modelach 90/120 cm - jeden rzad)
- wysokos¢ powierzchni spania (bez mat-
eraca) 52 cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci
- system sprezyn gazowych
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Leggio Tondo Classic Leggio Tondo STD

J
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waga materacy waga materacy
mm 90x200 120x200 140x200 160x200 180x200 min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci) mm 90x200 120x200 140x200 160x200 180x200 min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)
2370 2370 2370 2370 2370 szerokosé 90x200 120x200cm | 140x200cm 160x200cm | 180x200cm A 2370 2370 2370 2370 2370 szerokos¢ 90x200 120x200cm 140x200cm 160x200cm | 180x200cm
B 420/520 | 420/520 |1 420/520 | 420/520 | 420/520 min 15kg 20kg 25kg 35kg 40kg B 420/520 | 4207520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 min 15kg 20kg 25kg 35kg 40kg
B1 390 390 390 390 390 max 20kg 25kg 30kg 40kg 45kg B 390 890 890 890 890 max 20kg 25kg 30kg 40kg 45kg
B2 170 170 170 170 170 dopuszczalne obcigzenie ramy t6zka bez materacy B2 170 170 170 170 170 dopuszczalne obcigzenie ramy t6zka bez materacy
max 110kg 110kg 220kg 220kg 220kg max 110kg 110kg 220kg 220kg 220kg
B4 1740 1740 1740 1740 1740 ) - B4 1740 1740 1740 1740 1740 .
Podawane wymiary podawane sa z pewng tolerancjg, szczegdlnie przy elementach Podawane wymiary podawane sa z pewna tolerancja, szczegdlnie przy elementach
C 1070 1370 1570 1770 1970 tapicerowanych. C 1070 1370 1570 1770 1970 tapicerowanych.
1 1070 1370 1570 1770 1970 1 1070 1370 1570 1770 1970
D 1460 1460 1460 1460 1460 2 1430 1730 1930 2130 2330
D1 450 450 450 450 450 D 1460 1460 1460 1460 1460
S 520 520 520 520 520 D1 190 190 190 190 190
12 400 400 400 400 400 D2 260 260 260 260 260
S 520 520 520 520 520
T2 400 400 400 400 400
‘ Dostepne szerokosci ' Specyfikacja Techniczna . Dostepne szerokosci ‘ Specyfikacja Techniczna
90x200 cm - rama proszkowo lakierowana 50x25 mm 90x200 cm - rama proszkowo lakierowana 50x25 mm
120x200 cm - 2 rzedy po 14 listew sprezynujacych 120x200 cm - 2 rzedy po 14 listew sprezynujgcych
140x200 cm 67x8,5 mm 140x200 cm 67x8,5 mm
160x200 cm (w modelach 90/120 cm - jeden rzad) 160x200 cm (w modelach 90/120 cm - jeden rzad)
180x200 cm - wysokos¢ powierzchni spania (bez mat- 180x200 cm - wysokos¢ powierzchni spania (bez mat-
eraca) 52.cm eraca) 52 cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca - mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci do 23 cm grubosci
- System SprQZyn gaZOWyCh - SyStem SpreZyn gaZOWYCh
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Leggio Tondo STD XL
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mm 90x200 120x200 140x200 160x200 180x200
A 2370 2370 2370 2370 2370
B 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520
B1 890 890 890 890 890
B2 170 170 170 170 170
B4 1740 1740 1740 1740 1740
B6 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520
C 1070 1370 1570 1770 1970
C1 1070 1370 1570 1770 1970
C2 1605 2055 2355 2655 2955
C3 1965 2415 2715 3015 3315
D 1460 1460 1460 1460 1460
D1 190 190 190 190 190
D2 260 260 260 260 260
S 520 520 520 520 520
T2 400 400 400 400 400

Dostepne szerokosci

90x200 cm

120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

48
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waga materacy
min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)
szerokos¢ 90%200 120x200cm | 140x200cm 160x200cm | 180x200cm
min 15kg 20kg 25kg 35kg 40kg
max 20kg 25kg 30kg 40kg 45kg

dopuszczalne obcigzenie ramy t6zka bez materacy
max 110kg 110kg 220kg 220kg 220kg

Podawane wymiary podawane sa z pewna tolerancjg, szczegdlnie przy elementach
tapicerowanych.

Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 50x25 mm
- 2 rzedy po 14 listew sprezynujacych
67x8,5 mm
(w modelach 90/120 cm - jeden rzad)
- wysokos¢ powierzchni spania (bez mat-
eraca) 52 cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci
- system sprezyn gazowych

Leggio Tondo LW

c -8 c B
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waga materacy
mm 90x200 120x200 140x200 160x200 180x200 min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)
A 2370 2370 2370 2370 2370 szerokos¢ 90x200 120x200cm 140x200cm 160x200cm 180x200cm
B 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 min 15k 20kg 25kg 35kg 40kg
B1 390 390 390 390 390 max 20kg 25kg 30kg 40kg 45kg
B2 170 170 170 170 170 dopuszczalne obciazenie ramy t6zka bez materacy
max 110kg 110kg 220kg 220kg 220kg
B3 300 300 300 300 300 . .
Podawane wymiary podawane sa z pewng tolerancjg, szczegdlnie przy elementach
B4 1740 1740 | 1740 | 1740 | 1740 tapicerowanych
B6 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520
C 1070 1370 | 1570 | 1770 | 1970
Cl 1070 1370 | 1570 | 1770 | 1970
@) 1970 2270 | 2470 | 2670 | 2870
a3 2330 2630 | 2830 | 3030 | 3230
D 1460 1460 | 1460 | 1460 | 1460
D1 190 190 190 190 190
D2 260 260 260 260 260
S 520 520 520 520 520
™ 400 400 400 400 400
. Dostepne szerokosci ‘ Specyfikacja Techniczna
90x200 cm - rama proszkowo lakierowana 50x25 mm
120x200 cm - 2 rzedy po 14 listew sprezynujgcych
140x200 cm 67x8,5 mm
160x200 cm (w modelach 90/120 cm - jeden rzad)
180x200 cm - wysokos¢ powierzchni spania (bez mat-
eraca) 52 cm
- mozliwo$¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci
- system sprezyn gazowych
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Leggio Tondo EL
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waga materacy
mm 90x200 120x200 140x200 160x200 180x200 min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)
A 2370 2370 2370 2370 2370 szerokosc 90x200 120x200cm | 140x200cm 160x200cm | 180x200cm
B 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 min 15k 209 2k9 3kg 40kg
max 20kg 25kg 30kg 40kg 45kg
B1 890 890 890 890 890 — =
dopuszczalne obcigzenie ramy t6zka bez materacy
B2 170 170 170 170 170 max 110kg 110kg 220kg 220kg 220kg
B3 760-960 760-960 | 760-960 | 760-960 | 760-960 Podawane wymiary podawane sa z pewng tolerancja, szczegdlnie przy elementach
B4 1740 1740 1740 1740 1740 apicerowanych.
C 1070 1370 1570 1770 1970
Cl 1070 1370 1570 1770 1970
C2 1940 2240 2440 2640 2840
a3 2300 2600 2800 3000 3200
D 1460 1460 1460 1460 1460
D1 190 190 190 190 190
D2 260 260 260 260 260
T2 400 400 400 400 400

Dostepne szerokosci

90x200 cm

120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

. Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 50x25 mm
- 2 rzedy po 14 listew sprezynujacych
67x8,5 mm
(w modelach 90/120 cm - jeden rzad)
- wysokos¢ powierzchni spania (bez mat-
eraca) 52 cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci
- system sprezyn gazowych

mm 90x200 120x200 | 140x200 | 160x200 180x200
A 2370 2370 2370 2370 2370
B 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520
B1 890 890 890 890 890
B2 170 170 170 170 170
B4 1740 1740 1740 1740 1740
B6 1070 1070 1070 1070 1070
C 1070 1370 1570 1770 1970
Cl 1070 1370 1570 1770 1970
2 1430 1730 1930 2130 2330
D 1460 1460 1460 1460 1460
D1 190 190 190 190 190
D2 260 260 260 260 260
S 520 520 520 520 520
T2 400 400 400 400 400

Dostepne szerokosci

90x200 cm

120%x200 cm
140%x200 cm
160x200 cm
180%x200 cm

Leggio Tondo STD+STD Free

waga materacy

min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)
szerokos¢ 90x200 120x200cm 140x200cm 160x200cm 180x200cm
min 15kg 20kg 25kg 35kg 40kg
max 20kg 25kg 30kg 40kg 45kg

dopuszczalne obcigzenie ramy tézka bez materacy
max 110kg 110kg 220kg 220kg 220kg

Podawane wymiary podawane sa z pewng tolerancjg, szczegdlnie przy elementach
tapicerowanych

. Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 50x25 mm
- 2 rzedy po 14 listew sprezynujgcych
67x8,5 mm
(w modelach 90/120 cm - jeden rzad)
- wysokos¢ powierzchni spania (bez mat-
eraca) 52 cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci
- system sprezyn gazowych
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Leggio Avangarde Classic

T2

B

waga materacy

min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)

szerokos¢

90x200

120x200cm

140x200cm

160x200cm

180x200cm

B »

o

o
mm 90x200 120x200 140x200 160x200 180x200
A 2370 | 2370 | 2370 | 2370 | 2370
B 420/520 | 420/520 | 4207520 | 420/520 | 420/520
B 790 790 790 790 790
B2 170 170 170 170 170
B4 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | 1740
C 1070 | 1370 | 1570 | 1770 | 1970
1 1070 | 1370 | 1570 | 1770 | 1970
D 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460
D1 490 490 490 490 490
S 520 520 520 520 520
iV 400 400 400 400 400
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Dostepne szerokosci

90x200 cm

120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

min 15kg 20kg 25kg 35kg 40kg

max 20kg 25kg 30kg 40kg 45kg
dopuszczalne obcigzenie ramy t6zka bez materacy

max 110kg 110kg 220kg 220kg 220kg

Podawane wymiary podawane sa z pewna tolerancjg, szczegdlnie przy elementach
tapicerowanych.

. Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 50x25 mm
- 2 rzedy po 14 listew sprezynujacych
67x8,5 mm
(w modelach 90/120 cm - jeden rzad)
- wysokos¢ powierzchni spania
(bez materaca) 52 cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci
- system sprezyn gazowych

Leggio Avangarde STD

waga materacy

min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)

szerokos¢

90x200

120x200cm

140x200cm

160x200cm

180x200cm

mm 90x200 120x200 140x200 160x200 180x200
A 2370 2370 2370 2370 2370
B 420/520 |420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520
B1 790 790 790 790 790
B2 170 170 170 170 170
B4 1740 1740 1740 1740 1740
B5 190 190 190 190 190
C 1070 1370 1570 1770 1970
C1 1070 1370 1570 1770 1970
2 1270 1570 1770 1970 2170
D 1460 1460 1460 1460 1460
D1 190 190 190 190 190
D2 300 300 300 300 300
S 520 520 520 520 520
T2 400 400 400 400 400

Dostepne szerokosci

90x200 cm

120x200 cm
140%x200 cm
160x200 cm
180%x200 cm

min 15kg 20kg 25kg 35kg 40kg

max 20kg 25kg 30kg 40kg 45kg
dopuszczalne obciazenie ramy tézka bez materacy

max 110kg 110kg 220kg 220kg 220kg

Podawane wymiary podawane sa z pewng tolerancjg, szczegdlnie przy elementach
tapicerowanych

‘ Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 50x25 mm
- 2 rzedy po 14 listew sprezynujacych
67x8,5 mm
(w modelach 90/120 cm - jeden rzad)
- wysokos¢ powierzchni spania
(bez materaca) 52 cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci
- system sprezyn gazowych
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Leggio Avangarde STD XL
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waga materacy

mm 90x200 120x200 140x200 160x200 180x200 min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)

A 2370 2370 2370 2370 2370 szerokos¢ | 90x200 | 120x200cm | 140x200cm | 160x200cm | 180x200cm
B 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 min 15kg | 20k 25kg 35kg 40kg
B1 790 790 790 790 790 max 20kg 25kg 30kg 40kg 45kg
B 170 170 170 170 170 dopuszczalne obcigzenie ramy t6zka bez materacy

B4 1740 1740 1740 1740 1740 max 110kg 110kg 220kg 220kg 220kg

Podawane wymiary podawane sa z pewng tolerancjg, szczegdlnie przy elementach

B5 190 190 190 190 190 tapicerowanych

B6 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520

C 1070 1370 1570 1770 1970

C1 1070 1370 1570 1770 1970

C2 1605 2055 2355 2655 2955

3 1805 2255 2555 2855 3155

D 1460 1460 1460 1460 1460

D1 190 190 190 190 190

D2 300 300 300 300 300

S 520 520 520 520 520

T2 400 400 400 400 400

Dostepne szerokosci

90x200 cm

120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

. Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 50x25 mm
- 2 rzedy po 14 listew sprezynujacych
67x8,5 mm
(w modelach 90/120 cm - jeden rzad)
- wysokos¢ powierzchni spania
(bez materaca) 52 cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci
- system sprezyn gazowych

Leggio Avangarde STD+STD Free

mm 90x200 120x200 140x200 160x200 180x200
A 2370 2370 2370 2370 2370
B 420/520 | 420/520 | 420/520 | 420/520 |420/520
B1 790 790 790 790 790
B2 170 170 170 170 170
B3 100 100 100 100 100
B4 1740 1740 1740 1740 1740
B5 190 190 190 190 190
B6 890 890 890 890 890
C 1070 1370 1570 1770 1970
Cl1 1070 1370 1570 1770 1970
C2 1270 1570 1770 1970 2170
D 1460 1460 1460 1460 1460
D1 190 190 190 190 190
D2 300 300 300 300 300
S 520 520 520 520 520
T2 400 400 400 400 400

Dostepne szerokosci

90x200 cm

120x200 cm
140%x200 cm
160x200 cm
180%x200 cm

waga materacy

min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)
szerokos¢ 90x200 120x200cm 140x200cm 160x200cm | 180x200cm
min 15kg 20kg 25kg 35kg 40kg
max 20kg 25kg 30kg 40kg 45kg

dopuszczalne obciazenie ramy tézka bez materacy
max 110kg 110kg 220kg 220kg 220kg

Podawane wymiary podawane sa z pewng tolerancjg, szczegdlnie przy elementach
tapicerowanych

‘ Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 50x25 mm
- 2 rzedy po 14 listew sprezynujacych
67x8,5 mm
(w modelach 90/120 cm - jeden rzad)
- wysokos¢ powierzchni spania
(bez materaca) 52 cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci
- system sprezyn gazowych
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Grande Sofa

e

—T

waga materacy

min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)

Livello Sofa

D1 D2

T2

waga materacy

szerokos¢ | 120x200cm | 140x200cm | 160x200cm | 180x200cm
min 20kg 25kg 35kg 40kg
max 25kg 30kg 40kg 45kg

dopuszczalne obcigzenie ramy tézka bez materacy

mm | 120x200 | 140x200 | 160x200 | 130x200
A 2230 2230 2230 2230
B 520 520 520 520
B1 840 840 840 840
B4 1860 1860 1860 1860
C 1377 1577 1777 1977
@ 1300 1500 1700 1900
(@ 1660 1860 2060 2260
D1 150 150 150 150
D2 220 220 220 220
S 340 340 340 340
12 500 500 500 500
. Dostepne szerokosci
120x200cm
140x200cm
160x200cm
180x200cm

max

110kg

220kg

| 220kg |

220kg

Podawane wymiary podawane sa z pewng tolerandja,
szczegolnie przy elementach tapicerowanych.

Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 50x30 mm
- 2 rzedy po 14 listew sprezynujacych
67x8,5 mm (w modelu 120 cm
- jeden rzad)
- wysokos¢ powierzchni spania
(bez materaca) 34 cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci
- system sprezyn gazowych

mm 140x200 160x200 180x200 min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)
A 1630 1830 2030 szerokos¢ | 140x200cm 160x200cm 180x200cm
B 520 520 520 min 25kg 35kg 40kg
max 30kg 40kg 45kg
B1 840 840 840
dopuszczalne obcigzenie ramy t6zka bez materacy
B4 1220 1420 1620 max 220kg 220kg 220kg
B5 1740 1940 2140
C 2160 2160 2160 _ .
Podawane wymiary podawane sa z pewng tolerancja,
@ 2100 2100 2100 szczegolnie przy elementach tapicerowanych.
2 2480 2480 2480
D1 150 150 150
D2 240 240 240
12 490 490 490
S 350 350 350
. Dostepne szerokosci . Specyfikacja Techniczna
140x200cm - rama proszkowo lakierowana 50x30mm
160x200cm - 2 rzedy po 14 listew sprezynujacych
180x200cm 67x8,5mm (w modelu 120cm

- jeden rzad)

- wysokos¢ powierzchni spania
(bez materaca) 35cm

- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23cm grubosci

- system sprezyn gazowych
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Singlo Sofa
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mm 90x200
A 1160
850
B1 370
B2 440
B3 410
C 2165
1 2290
D 570
460
S1 310

‘ Dostepne szerokosci

90x200 cm
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waga materacy

min/max waga materaca
(materac do 20cm grubosci)

szerokos¢ 90x200cm
min 10kg
max 20kg

dopuszczalne obcigzenie ramy tézka

bez materacy

110kg

Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana
- 1 rzad listew sprezynujgcych
- system sprezyn gazowych

- wysokos¢ powierzchni spania

(bez materaca) 31cm

- mozliwo$¢ zastosowania materaca

do 20 cm grubosci

- minimalna gtebokos¢ zabudowy 33 cm
- obcigzenie na osobe okoto 110 kg

- waga materaca do 20 kg

T2

o

T

Duo Sofa

J

oznaczenia wymiary mm
B 1020
C 2300
T 2020
T 480
T2 220
T3 970
ST 350
S2 1060

Podawane wymiary podawane sa z pewnga
tolerancja, szczegodlnie przy elementach
tapicerowanych.

T3
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Dinner

waga materacy

mm 160x200 min/max waga materaca (materac
A 2260 do 23cm grubosci)
B 420/520 szerokos¢ 160x200cm
5 min 30kg
1 17
c6 max 35kg
C 1732 .
dopuszczalne obcigzenie ramy
C1 900 t6zka bez materacy
(@ 1450 max 220kg
D 770
S 410 Podawane wymiary podawane sa z pewna

. Dostepne szerokosci

160x200 cm

198

tolerancja, szczegdlnie przy elementach
tapicerowanych.

. Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 50x25 mm
- 2 rzedy listew sprezynujacych
- system sprezyn gazowych

Grande Table

- wysokos¢ powierzchni spania
(bez materaca) 41cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci
- minimalna gtebokos¢ zabudowy 42 cm
- obcigzenie na osobe 110 kg
- waga materaca do 35 kg
- wymiary stotu 145x90 cm
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waga materacy
mm 90x200 120x200 140x200 160x200 180x200 min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)
A 2230 2230 2230 2230 2230 szerokos¢ | 90x200 | 120x200cm | 140x200cm | 160x200cm | 180x200cm
B 550 550 550 550 50 min 15kg 20kg 25kg 35kg 40kg
max 20kg 25kg 30kg 40kg 45kg
B1 13504+110 | 1350+110 13504110 | 13504110 | 1350+110 dopuszcza|ne Oboqzer“e ramy tozka bez materacy
B4 1860 1860 1860 1860 1860 max | 110kg [ 110kg 220kg 220kg 220kg
@ 1077 1377 1577 1777 1977 Podawane wymiary podawane sa z pewng tolerancja, szczegdlnie przy
C1 840 840 840 840 340 elementach tapicerowanych.
D1 745 745 745 745 745
S 340 340 340 340 340
‘ Dostepne szerokosci . Specyfikacja Techniczna
90x200 cm - rama proszkowo lakierowana 50x30 mm
120x200 cm - 2 rzedy po 14 listew sprezynujgcych 67x8,5
140x200 cm mm (w modelach 90 cm - jeden rzgd)
160x200 cm - wysokos¢ powierzchni spania
180%x200 cm (bez materaca) 34 cm

- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 23 cm grubosci
- system sprezyn gazowych
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Leggio Office

mm 120x200 140x200 160x200
A 2370 2370 2370
B 520/420 | 520/420 | 520/420
B1 605 605 605
B2 390 390 390
B4 1740 1740 1740

D1 710 710 710
P1 170 170 170
C 1370 1570 1770
D 1460 1460 1460
S 520 520 520

Dostepne szerokosci

120x200 cm
140x200 cm
160x200 cm

waga materacy

min/max waga materaca (materac do 23cm grubosci)

szerokos$¢

120%x200cm 140x200cm 160x200cm

min

20kg 25kg 35kg

max

25kg 30kg 40kg

dopuszczalne obcigzenie ramy t6zka bez materacy

max

Podawane

110kg 220kg 220kg

wymiary podawane sa z pewng tolerancja,

szczegolnie przy elementach tapicerowanych.

Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 50x25 mm

- 2 rzedy po 14 listew sprezynujgcych 67x8,5
mm (w modelach 9 0cm - jeden rzgd)

- wysokos¢ powierzchni spania (bez materaca)
52.cm

- mozliwos¢ zastosowania materaca do 23 cm
grubosci

- system sprezyn gazowych

Singlo Desk

mm 90x200
A 1160
B 370
B1 475
B3 730
C 2164
D 790
S 290

Dostepne szerokosci

90x200 cm

8;
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waga materacy

min/max waga materaca (materac do 20 cm grubosci)

szerokos¢ 90x200cm
min 10kg
max 20kg

dopuszczalne obcigzenie ramy tézka bez materacy

max

110kg

Podawane wymiary podawane sa z pewnga tolerancja, szczegdlnie przy
elementach tapicerowanych.

. Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana
- 1 rzad listew sprezynujacych
- system sprezyn gazowych
- wysokos¢ powierzchni spania
(bez materaca) 29 cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 20 cm grubosci
- minimalna gtebokos¢ zabudowy 33 cm
- obcigzenie na osobe okoto 110 kg
- waga materaca do 20 kg
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kategoria

szkice wymiarowe

WBS Soft

082, |

T -
. 0B+OP N[
a::; \ 5 /
i — g
(o] = A e
mm 140x200 | 160x200
A 2096 2096
604 604
B1 750 750
B2 821 821
C 1640 1840
al 1880 2080
D 200 200
T2 460 460
S 430 430
OFFICE - dla kazdego modelu Wall-Bed
oC 1200
0B2 530
OA5 355
OA4 335
OA3 525
OA2 760
OA1 2076
Ob+0P 1160

grubos¢ biurka 120mm

szuflada 755x460mm, gtebokos¢ 75mm

waga materacy

min/max waga materaca
(materac do 20cm grubosci)

szerokos¢ 140x200cm 160x200cm
min 25kg 30kg
max 30kg 35kg

dopuszczalne obciazenie
ramy tézka bez materacy

max 220kg 220kg

Podawane wymiary podawane sa z pewng
tolerancjg, szczegdlnie przy elementach
tapicerowanych.
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Dostepne szerokosci

140x200 cm
160x200 cm

Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana 30x30 mm
- 2 rzedy po 17 listew sprezynujacych
52x8 mm
- wysokos¢ powierzchni spania
(bez materaca) 43 cm
- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 20 cm grubosci
- minimalna gteboko$¢ zabudowy 55 cm
- obcigzenie na osobe okoto 110 kg
- waga materaca do 35 kg
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kategoria

szkice wymiarowe

DUO MK 1

mm 80x190
A 1960
B 420
B1 660
C 2038
C1 600
S 315
S 1230
. Dostepne szerokosci
80x190 cm

204
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waga materacy

min/max waga materaca
(materac do 16 cm grubosci)

szerokos¢ 80x190cm
min 10kg
max 20kg

dopuszczalne obcigzenie ramy tézka
bez materacy

max 110kg

Podawane wymiary podawane sa z pewng
tolerancjy, szczegdlnie przy elementach
tapicerowanych.

. Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana

- 1 rzad listew sprezynujgcych

- system sprezyn gazowych

- wysokos¢ powierzchni spania
(bez materaca): dolne

-16zko 32 cm, gérne tézko 123 cm

do 16 cm grubosci

- obcigzenie na osobe okoto 110 kg
- waga materaca do 20 kg

DUO MK 2

waga materacy

min/max waga materaca
(materac do 16cm grubosci)

szerokos¢ 80x190cm
min 10kg
max 20kg

- mozliwos¢ zastosowania materaca

- minimalna gtebokos¢ zabudowy 42 cm

mm 80x190
A 2250
B 420
B1 660
C 2065
Q1 600
S 315
ST 1230
‘ Dostepne szerokosci
80x190 cm

dopuszczalne obcigzenie ramy tézka
bez materacy

max 110kg

Podawane wymiary podawane sa z pewng
tolerancja, szczegodlnie przy elementach
tapicerowanych.

‘ Specyfikacja Techniczna

- rama proszkowo lakierowana

- 1 rzad listew sprezynujacych

- system sprezyn gazowych

- wysokos¢ powierzchni spania
(bez materaca): dolne

-107ko 32 cm, gérne tézko 123 cm

- mozliwos¢ zastosowania materaca
do 16 cm grubosci

- obcigzenie na osobe okoto 110 kg
- waga materaca do 20 kg

- minimalna gteboko$¢ zabudowy 42 cm
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kategoria

szkice wymiarowe

DUO Sofa

52

51

T
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T3

oznaczenia wymiary mm

1020
C 2300
T 2020
T 480
12 220
13 970
S1 350
S2 1060

Podawane wymiary podawane sa z pewng
tolerancja, szczegodlnie przy elementach

tapicerowanych.

Wszystkie tresci materiaty oraz elementy graficzne umieszczone
w katalogu sg wiasnoscia firmy Lehan.

Zadna czes¢ katalogu nie moze by¢ rozpowszechniana lub kopiowana
w jakikolwiek sposob (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej

zgody firmy Lehan.

Zdjecia i tresci chronione sg prawem autorskim.



wallbed.pl
lehen@lehan.eu

tel.. +48 602 44 92 44

tel: + 48 602 18 03 90



